Holz-Aluminium - Systeme - Fenster - Fassaden

TA35 SE FV

ANSICHTSBREITEN UND BAUTIEFEN

Ansichtsbreiten Standard Flugel 35 mm
61 mm

Ansichtsbreiten Standard Rahmen 66 mm
86 mm

Ansichtsbreiten Standard Pfosten - Riegel 110 mm
120 mm

150 mm

Bautiefen Standard Holzprofile 68 mm
78 mm

88 mm

MAXIMALE FLUGELMASSE

Fltgelbreite maximal 1.600 mm
Fltigelbreite minimal Flllung Lichtmal 445 mm
Fltigelhbhe maximal 3.000 mm
Fltigelgewicht Dreh-Kipp 200 kg
Flligelgewicht Dreh 300 kg

OBERFLACHE + ECKVERBINDUNG ALUMINIUM

RAL, NCS, DB geschweisst
RAL, NCS, DB mechanisch
Eloxal mechanisch
NORMEN + WERTE: CE: DIN EN 14351-1 15 30 78 15
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Die angegeben Werte unterliegen ein sténdigen Kontrolle durch batimet. Es gelten die aktuellen batimet
WWW BATlMET COM Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Anderungen vorbehalten. Stand 12. Juni 2018.



